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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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Zulassungsgegenstand:  Klebstoffsystem Prefere 6151 mit dem Harter Prefere 6651
fur die Verbindung tragender Hoizbauteile

Geltungsdauer bis: 31. August 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst funf Seiten.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendoar-
ket des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen

2 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfhrung von Bau-
Vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen

3 Die aligemeine bauaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den 'Besonderen Bestimmungen’, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen
Zulassung zur Verfgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bavauf-
sichtiiche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung zur Verfigung
2u stellen

5 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volisténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Insituts for Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originatfassung” enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtiche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dentsches

fiir Batech
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1l. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand
Die Zulassung bezieht sich auf das EPI-Klebstoffsystem "Prefere 6151 mit dem Harter
Prefere 6651" der Fa. Dynea ASA fir die Verklebung von tragenden Holzbauteilen sowie
fr die Verklebung von Keilzinkenverbindungen von Lamellen fur Brettschichtholz und von
einteiligem Vollholz aus Nadelholz mit einer Klebstofffugendicke von hochstens 0,2 mm

12 Anwendungsbereich

121  Das EPI-Klebstoffsystem "Prefere 6151 mit dem Harter Prefers 8651" darf fur die Verkle-
bung tragender Holzbauteile aus Vollholz und/oder aus organisch gebundenen Holzwerk-
stoffen sowie fir die Verklebung von Lamellen fur Brettschichtholz und von einteiligen
Vollholzbauteilen aus Nadelholz durch Keilzinkenverbindungen gemats DIN 052! verwen-
det werden.

122 Der Einsatz des Klebstoffes und der verkiebten Holzbauteile darf in einem Kimabersich
erfolgen, der dem Klebstofftyp | nach DIN EN 301 entspricht

2 Bestimmungen fiir das Klebstoffsystem "Prefere 6151 mit dem Héirter
Prefere 6651"
24 Eigenschaften und Zusammensetzung

211  Die Rezepturen des Kiebstoffes "Prefere 6151" sowie des Harters "Prefere 6651" miissen
beim Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBY) hinterlegten Angaben entsprechen.

212 Das Klebstoffsystem muss aus
100 Gewichisteilen Prefere 6151 (flassig) und
15 Gewichtsteilen Prefere 6651 (flissig)
mit einem zulassigen Toleranzbersich von + 1 % bestehen

212 Vom Hersteller des Kiebstoffes wurden in Abstimmung mit der Zulassungsprifstelle unter
Beachtung der spezifischen Eigenschaften des Klebstoffes Verarbeitungsrichtiinien
erstellt. Diese sind dem Anwender zur Beachtung zu Ubergeben,

22 Lagerung, Transport, Kennzeichnung

221 Lagerung, Transport
Fr die Lagerung und den Transport des Klebstoffes sind die Hinweise des Herstellers zu
beachten

222 Kennzeichnung
Die Gebinde und die Lieferscheine des Klebstoffsystems "Prefere 6151 mit dem Harter
Prefere 6651" muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt
sind.
Dartber hinaus sind die Gebinde undioder die Lieferscheine mit mindestens folgenden
Angaben zu kennzeichnen

~ Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

Es gil die Technische Baubestimmung DIN 10521 bis -3:1888-04 mit den dazugehérigen Ar
A1:1996-10. Es git ebenfalis DIN 1052:2004-08 nach ihrer bauaufsichtichen Bekanntmachung
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- Herstellwerk
Herstelljahr und -tag
Chargennummer

23 Ubereinstimmungsnachweis
231 Algemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Klebstoffsystems "Prefere 6151 mit dem Harter
Prefere 6651" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichllichen Zulassung
muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundiage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Produktes
durch eine hierfur anerkannte Prifstelle erfolgen
Dem Deutschen Insitut firr Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichies
zur Kenntnis zu geben
232  Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Hersteliwerk des Kiebstoffes ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-
fichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Her-
steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produkiion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Produkte den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrien
Mafnahmen einschiieen
~ Beschreibung und Uberprifung des Ausgangsmaterials und der Bestandieile
- Kontrollen und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufthren sind
Nachweise und Prifungen, die am fertigen Produkt durchzufiihren sind
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalen
Bezeichnung des Produkls bzw. des Ausgangsmaterials
~ Art der Kontrolle oder Prifung
~ Datum der Herstellung und der Prifung des Produkls
Ergebnis der Kontrollen und Prisfungen
Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontralle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbenorde auf Verlangen
vorzulegen
Bei ungentgendem Priffergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukle, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechsiungen mit tbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mglich und

zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverztglich
zu wiederholen

3 Bestimmungen fir die Ausfiihrung von tragenden Holzbautsilen und von
Keilzinkenverbindungen unter Verwendung des Kiebstoffsystems
"Prefere 6151 mit dem Harter Prefere 6651"

31 Betriebe, die verklebte tragende Holzbauteile und/oder Keilzinkenverbindungen nach
dieser allgemeinen bauaufsichtiichen Zulassung herstellen, missen im Besitz ein

DIN 1052-1:1988-04, Abschnitt 12 und Anhang A, oder gemaR DIN 1052:
schnitt 14 und Anhang A, sein.
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Bei der Herstellung tragender Holzbauteile sind die Anforderungen der Norm DIN 1052'
zu beachten.

Bei der Verklebung von Vollholz oder organisch gebundenen Holzwerkstoffen miissen die
2u verklebenden Oberflachen geschliffen oder gehobelt sein.

Bei der Herstellung von Keilzinkenverbindungen sind die Bestimmungen der DIN 1052,
2004-08, Abschnitt 7.2.1 mit Anhang | oder Abschnitt 7.3.1 mit Anhang H, zu beachten.

Bei der Herstellung der Keilzinkenverbindung muss die Verklebung der Einzelhdlzer mog-
lichst faserparallel erfolgen.

Die Klebstofffugendicke der Klebeverbindungen darf hochstens 0,2mm betragen.

Bei der Verwendung des Klebstoffes sind die Verarbeitungsrichtiinien des Klebstoffher-
stellers zu beachten.





