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BESTATIGUNG

Der Phenol-ResorcinharzKlebstoff Prefere 4095 (flussig) ist in Verbindung mil Harter Prefere 5502
und Wasser nach DIN 68141: 1969-10 bei einem hischungsverhaltns von

100 Gewichtsteilen Profere 4095 (flassig)
40 Gewichlsieilen Harterschiamme bestehend aus
45 Gewichlslsilen Harter Prefere 5802 (Pulver)

55 Gowichtstellen Wasser

‘geprift worden. Auierdem wurde der Phonol-Resorcinharzklsbstoft Prefere 4085 (fissig) in
Verbindung mil den Harlem Prefere 5832 (lussig) bzw. Prefere 5831 (fUssig) bel
Mischungsverhalnissen von:

100 Gewichtstellen Profere 4095 (flassig)
40 Gewichtstelen Hartor Prefere 5832 (lissig)
bz
100 Gowichtsteilen Prefers 4095 (flissig)
40 Gewichistoilon Harter Prefere 5831 (fissia)

in elner Telprifung nach DIN 68141: 1985-08 und in einer Tellprifung nach EN 302 geprift. Auf
Grund der Ergabrisse kann bestiligt werden, dafs sich ciese Harz-Harterkombinationen unter
Beachtung der Verarbeitungsrichllinie zum Verkiobon tagender Holzbauteile im Sinne der DIN
1052 einschiieRlich Sonderbauweisen (ir die Anwendung im Innen- und Aufienbereich signen.

Materialprifungsanstalt Universitat Stutigart
Abteilung Holz und Brandverhalten
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